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5; 5.1

Слой клеевого состава

Армирующая стеклосетка

* По проекту

Ур.п.1
этажа

Ур.
земли

*    Расстояние до верхнего откоса оконного проема 1-го этажа
**  Расстояние между верхними откосами оконнных проемов
*** По проекту

Фрагмент фасада

1

1

1 - 1
Вариант 1

1 - 1
Вариант 2
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по 3

4
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1.1; 1.2

6

3

12; 12.1

2

4

1 - 1
Вариант 1

(глухая стена)

15

ООО " УРСА Евразия" Лист

Противопожарная рассечка
из минераловатных плит

Несущая стена

Декоративный слой
штукатурки

Ур.п
подв.

Ур.
земли

Ур.п.1
этажа

Ур.п.1
этажа

Ур.п
подв.

Ур.п
подв.

Ур.
земли

Фрагмент фасада. Сечение 1-1
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Экструдированный
пенополистирол URSA XPS
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3 - 3

Схема 1. Расположение температурных швов

3

Шаг температурных швов L в кирпичной
кладке по СНиП II-22-81*

В углах стык плит недопустим

1.   * По проекту.
 2.  ** Дверной проем решается аналогично.
 3.  Вид и размеры противопожарных рассечек, количество и расположение дюбелей
   зависят от размеров проема и определяются в конкретном проекте.

Схема 2.  Установка противопожарных рассечек в теплоизоляции из пенополистирола
при расстоянии между оконными проемами 1,5 м и менее и в уровне 1-го этажа.

Оконный
проем**

Тарельчатый дюбель для
крепления плит изоляции

Схема 1. Схема 2

Противопожарная рассечка
из минераловатных плитПротивопожарная рассечка

из минераловатных плит

ООО "УРСА Евразия"
3

3

ТР-001-17-3.1



10
0

> 600 > 600
> 100

15
0

 >
10
0

150

В*

150

Н*
15
0

15
0

15
0

150

Экструдированный
пенополистирол URSA XPS

Экструдированный
пенополистирол URSA XPS

* Дверной проем решается аналогично

Усиливающий элемент из армирующей
сетки 300х300 мм

Схема 4. Усиление углов оконных проемов  с
теплоизоляцией из пенополистирола

1. * По проекту.
2. Вид и размеры противопожарных рассечек, количество и расположение дюбелей зависят
от размеров проема и определяются в конкретном проекте

Схема 3.  Установка противопожарных рассечек в теплоизоляции из пенополистирола при
расстоянии между оконными проемами более 1,5 м кроме первого и последнего этажей

Перехлест стеклосетки
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Схема 3. Схема 4
ЛистООО " УРСА Евразия"

Оконный
проем**

В углах стык плит недопустим

Тарельчатый дюбель для
крепления плит изоляции

Противопожарная рассечка
из минераловатных плит

Тарельчатый дюбель для
крепления плит изоляции

Противопожарная рассечка
из минераловатных плит

Оконный
проем*

Армирующая стеклосетка
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Таблица выбора вида тарельчатого дюбеля*

Вид тарельчатого дюбеля Материал стены
Глубина

анкеровки
L, мм

Тарельчатый дюбель забивной
или завинчивающийся

Стена из бетона или полнотелого
кирпича 50

Тарельчатый дюбель завинчивающийся
с удлиненной распорной зоной

Стена из щелевого кирпича  или
пустотных блоков 90 **

Тарельчатый дюбель завинчивающийся
с глубокой анкеровкой Стена из пенобетона или газобетона 100

В (ширина
здания),м

С (крайняя
зона),м

B < 9 1

9 < B <13 1,5

B > 13 2

Допускаемое
выдергивающее

усилие (из тяжелого
бетона), кН

Высота здания или расстояние от отметки
поверхности стоянки пожарных машин до низа

открывающегося проема в наружной стене
верхнего этажа здания

до 16 м
включительно

свыше  16 м до 40 м
включительно

средняя
зона

крайняя
зона ( C )

средняя
зона

крайняя
зона ( C )

0,15 4 5 5 8

0,20 и более 4 5 5 8

Экструдированный
пенополистирол URSA

XPS
Экструдированный

пенополистирол
URSA XPS

** В таблице указана минимальная длина анкеровки. Фактическая
длина определяется с учетом предотвращения попадания анкерующей
части в пустоты и надежной фиксации анкера в стене.

Схема 5.  Раскладка утеплителя

Минимально допустимое количество дюбелей на 1 м²
стены при утеплителе из пенополистирола URSA XPS

Схема нанесения клевого состава  на  утеплитель

Клеевой состав

Схема 6. Крепление утеплителя к стене

Несущая стена
Тарельчатый дюбель

Забить заподлицо

*Выбранный тип и марка дюбеля в зависимости от несущей стены
распространяются на все узлы.

Выравнивающий состав

Ceresit CT 29 для
выравнивания поверхности

Противопожарная
рассечка из

минераловатных плит

Несущая стена

1-ый ряд

Тарельчатый дюбель

Ceresit CT 85 для
приклейки теплоизоляции

Последующие ряды

min 50
Толщина
изоляции

150

Цокольный профиль

ЛистООО " УРСА Евразия"
Схема 5. Схема 6
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4,5*
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15
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> 
60
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max 3,5

Экструдированный
пенополистирол URSA XPS

Экструдированный
пенополистирол URSA XPS

Экструдированный
пенополистирол URSA XPS

Экструдированный
пенополистирол URSA XPS

А

Неровная стена

Щель заделать
строительной пеной

Дюбель
шаг 300

Б

Усиливающий уголок
со стеклосеткой

* Значения минимальные

Отделочный слой -
 штукатурка Ceresit
CT 35;CT137 и др.

Армирующая сетка
в базовом слое

Базовый слой -
Ceresit CT 85

Несущая стена

Тарельчатый
дюбель

Цементно-
песчаный раствор

Дюбель

Стена подвала

Защитно-декоративная
штукатурка

Противопожарная рассечка
из минераловатных плит

Б

Уплотнительная лента
Облицовочная плитка

Цокольная плита

Гидроизоляция

а-а

Подкладочная шайба

Дюбель
шаг 300

а

а

A

Б

Цокольный профиль

Соединительный
элемент

1
1.1

ООО " УРСА Евразия" Лист
Узлы 1, 1.1

Цокольная штукатурка,
армированная сеткой

Клеевой состав

Клеевой составНесущая стена

Тарельчатый
дюбель

Цокольный
профиль

Защитно-декоративная
штукатурка

Гидроизоляция

Уплотнительная
лента

Герметик
Отмостка

Противопожарная рассечка
из минераловатных плит

6ТР-001-17-3.1
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10,5Экструдированный
пенополистирол URSA XPS

Экструдированный
пенополистирол URSA XPS

Экструдированный
пенополистирол URSA XPS

≥2 %

Примыкание к балконной плите

2

Дюбель
шаг 300

Дюбель

Противопожарная рассечка
из минераловатных плит

Керамическая плитка

1.2

Цементно-песчаная
стяжка Стена подвала

Гидроизоляция

ООО " УРСА Евразия" Лист
Узлы 1.2, 2

Несущая стена

Клеевой состав

Цокольная
плита

Герметик
Гидроизоляция

Защитно-декоративная
штукатурка

Цокольный
профиль Тарельчатый

дюбель

Уплотнительная
лента

Б
Несущая стена

Б

Защитно-декоративная
штукатурка

Отмостка по проекту

Подпорная стенка

Тарельчатый
дюбель Плита перекрытия

Отметка земли

7

Клеевой состав

ТР-001-17-3.1
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По проекту

10,5*

до
 2

50
0

По проекту8
8

4,5*

max 3,5 1*

Экструдированный
пенополистирол URSA XPS

43

Базовый слой - Ceresit CT 85

Армирующая сетка
в базовом слое

Отделочный слой-штукатурка
Ceresit CT 35; 137 и др,

Грунтовка Ceresit CT 16; СТ17,
нанесенная на базовый слой

* Значения минимальные ООО " УРСА Евразия" Лист
Узлы 3, 4

Тарельчатый
дюбель

Клеевой составКлеевой состав

Несущая стена
Несущая стена

Тарельчатый
дюбель

Защитно-декоративная
штукатурка

Защитно-декоративная
штукатурка

Противопожарная рассечка
из минераловатных плит

В

В

Б
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Экструдированный
пенополистирол URSA XPS

Экструдированный
пенополистирол URSA XPS

5 5.1
Входящий угол

* Перепуск стеклосеток не менее 100 мм
ООО " УРСА Евразия" Лист

Узлы 5, 5.1

Тарельчатый
дюбель

Несущая стена

Клеевой состав

Защитно-декоративная
штукатурка

Несущая стена

Усиливающий уголок
со стеклосеткой Тарельчатый

дюбель

Клеевой состав

Защитно-декоративная
штукатурка

Усиливающий уголок
со стеклосеткой

9ТР-001-17-3.1



8 По проекту

50

Экструдированный
пенополистирол URSA

XPS

Экструдированный
пенополистирол URSA

XPS

6
Внешний горизонтальный угол

7

Разрез кельмой

Анкер для крепления
выносных элементов

Угловой элемент
 с капельником Усиливающий уголок

со стеклосеткой

ООО " УРСА Евразия" Лист
Узлы 6, 7

Клеевой состав

Несущая стена

Тарельчатый
дюбель

Защитно-декоративная
штукатурка

Тарельчатый
дюбель

Несущая стена

Клеевой состав

Защитно-декоративная
штукатурка

Уплотнительная
лента

10ТР-001-17-3.1
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,5

Экструдированный
пенополистирол URSA
XPS

Экструдированный
пенополистирол URSA

XPS

Тарельчатый
дюбель

Уплотнительная
лента

Дюбель

Г

8.1

Оконный блок

Шуруп ∅ 8мм
Изоляционный материал

Доска
антиперированная

Пластина 6х40, шаг 600,
но не менее 2 шт.

Усиливающий
уголок со
стеклосеткой

8

Примыкающий
оконный профиль

Угловой элемент с
капельником Самонарезающий

винт

*

*Здесь и далее во всех откосах   завести сетку
перед установкой утеплителя на 100 мм на стену
и обернуть утеплитель

ООО " УРСА Евразия" Лист
Узлы 8, 8.1

Клеевой состав Клеевой состав

Несущая стена
Несущая стена

Откос окна

Железобетонная
перемычка

Защитно-декоративная
штукатурка

Противопожарная рассечка
из минераловатных плит

Железобетонная
перемычка

Дюбель

Откос окна

Оконный блок

Изоляционный материал

Пластина 6х40, шаг 600,
но не менее 2 шт.Г

Защитно-декоративная
штукатурка

Усиливающий уголок
со стеклосеткой

Г

Тарельчатый
дюбель

Защитно-декоративная
штукатурка

Противопожарная рассечка
из минераловатных плит

11ТР-001-17-3.1
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>5
0

15
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10
,5

Экструдированный
пенополистирол URSA XPSЭкструдированный

пенополистирол URSA XPS

8.2

8.3

Герметик

При реконструкции

Усиливающий
уголок со

стеклосеткой

Уплотнительная лента

Противопожарная рассечка из
теплоизоляции URSA

Лист
Узлы 8.2, 8.3

Несущая стена

Железобетонная
перемычка

Несущая стена

Железобетонная
перемычка

Клеевой состав
Клеевой состав

Защитно-декоративная
штукатурка

Противопожарная рассечка
из минераловатных плит

Защитно-декоративная
штукатурка

Противопожарная рассечка
из минераловатных плит

Тарельчатый
дюбель

Тарельчатый
дюбель

Дюбель
Откос окна

Дюбель

Откос окна

При реконструкции

Самонарезающий винт

Оконный блок

Изоляционный
материал

Самонарезающий
винт

Оконный блок
Изоляционный

материал

Пластина 6х40, шаг 600,
но не менее 2 шт.

Пластина 6х40, шаг 600,
но не менее 2 шт.Г Г

Усиливающий уголок со
стеклосеткой

ООО "УРСА Евразия"
12ТР-001-17-3.1



150
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00

8

10,5

150 >50
10,5

8

> 
10
0

Экструдированный
пенополистирол

URSA
XPS

Экструдированный
пенополистирол

URSA XPS

9

Уплотнительная
лента

Усиливающий уголок со
стеклосеткой

Доска пропитанная
антипиреном

Изоляционный
материал
Шуруп ∅8 мм

Самонарезающий
винт

Усиливающий
уголок со стеклосеткой

9.1

Примыкающий
 оконный
профиль

Узлы 9, 9.1
Лист

Несущая стена

Клеевой состав

Защитно-декоративная
штукатурка

Противопожарная рассечка
из минераловатных плит

Тарельчатый
дюбель

Дюбель

Откос окна

Пластина 6х40, шаг 600,
но не менее 2 шт.

Оконный блок

Несущая стена

Клеевой состав

Тарельчатый
дюбель Дюбель

Откос окна

Защитно-декоративная
штукатурка

Пластина 6х40, шаг 600,
но не менее 2 шт.
Изоляционный

материал
Оконный блок

Противопожарная рассечка
из минераловатных плит

ООО "УРСА Евразия"
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150 >50

10,58 150 >50
10,58

Экструдированный
пенополистирол URSA

XPS
Экструдированный

пенополистирол
URSA XPS

9.2

Лист
Узлы 9.2, 9.3

9.3

Несущая стена

Клеевой состав

Тарельчатый
дюбель

Дюбель

Откос окна
Пластина 6х40, шаг 600,

но не менее 2 шт.
Изоляционный

материал
Оконный блок

Самонарезающий
винт

Защитно-декоративная
штукатурка

Усиливающий уголок
со стеклосеткой

Противопожарная рассечка
из минераловатных плит

Несущая стена

Клеевой состав

Тарельчатый
дюбель

Дюбель

Откос окна
Пластина 6х40, шаг 600,

но не менее 2 шт.
Изоляционный

материал
Оконный блок

Самонарезающий
винт

Усиливающий уголок
со стеклосеткой

Противопожарная рассечка
из минераловатных плит

Герметик

Защитно-декоративная
штукатурка

При реконструкции При реконструкции

ООО "УРСА Евразия"

Уплотнительная
лента

14ТР-001-17-3.1
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Клеевой состав

Несущая стена

Тарельчатый
дюбель

Дюбель

Подоконник

Откос окна

Экструдированный
пенополистирол URSA

XPS

Противопожарная рассечка
из минераловатных плит

По
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25

10
0

15
0

50

Экструдированный
пенополистирол URSA

XPS

10.1

Изоляционный материал

Доска пропитанная антипиреном

Шуруп ∅8 мм

Доска
антипирированная

Оконный блок

10

ООО " УРСА Евразия" Лист
Узлы 10, 10.1

Защитно-декоративная
штукатурка Клеевой состав

Несущая стена

Тарельчатый дюбель

Дюбель

Откос окна

Подоконник

Пластина 6х40, шаг 600,
но не менее 2 шт.

Защитно-декоративная
штукатурка

Оконный блок

Шуруп ∅6

Самонаре-
зающий винт

Слив С1

Костыль К1

Шуруп ∅8 мм

Пластина 6х40, шаг 600,
но не менее 2 шт.

15

Шуруп ∅6

Самонаре-
зающий винт
Слив С1

Костыль К1
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Экструдированный
пенополистирол
URSA XPS

Клеевой состав
Несущая стена

8

По проекту

250Экструдированный
пенополистирол URSA

XPS

Слив ОЦ.0,7

Клеевой состав

Несущая стена

8

По проекту

250

Плита перекрытия

Костыль 4х40хL шаг 600

80

11

Костыль К1, шаг 600
Анкер для крепления

костылей

Мастика герметизирующая

Слив С1

Бетон класса В15
вдоль парапета

Полоса 4х40
Дюбель ДГ 3,7х70 Ц6

Термовставка из ячеистых
блоков ГОСТ 21520-89

Конструкция кровли

Термовставка из ячеистых
блоков ГОСТ 21520-89

Усиливающий уголок
со стеклосеткой

Усиливающий уголок
со стеклосеткой

Невентилируемый чердак
12

*Анкер ДГ∅ 3,7х40 или аналогичный ему
ООО " УРСА Евразия" Лист

Узлы 11, 12

Пенополистирол
URSA XPS

Конструкция
покрытия

Пенополистирол
URSA XPS

Тарельчатый
дюбель

Защитно-
декоративная
штукатурка

Противопожарная рассечка
из минераловатных плит

16

Тарельчатый
дюбель

Защитно-декоративная
штукатурка

Противопожарная рассечка
из минераловатных плит

ТР-001-17-3.1
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>7

20

≥75

150 150

8≥75

>7

Защитно-декоративная
штукатурка

Экструдированный
пенополистирол
URSA
XPS

Клеевой состав

Экструдированный
пенополистирол URSA

XPS

Клеевой состав
Несущая стена

Деревянная
 балка

Шуруп
ГОСТ 1144-80

Д

Уголок оцинкованный
с перфорацией

Конструкция чердачного
перекрытия

12.1

Вентилируемый чердак

ООО " УРСА Евразия" Лист
Узлы 12.1, 13

Тарельчатый
дюбель

Защитно-декоративная
штукатурка

Противопожарная рассечка
из минераловатных плит

Конструкция кровли

Устройство деформационного шва стены

13

Тарельчатый дюбель;
шаг 100

Герметик

Теплоизоляционный материал
из минеральной ваты

Компенсатор с сеткой

Д

Монтажная пена

Несущая стена

Противопожарная рассечка
из минераловатных плит

Дополнительный слой
стеклосетки

17ТР-001-17-3.1
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Клеевой состав
Экструдированный
пенополистирол URSA XPS

Экструдированный
пенополистирол URSA XPS

Монтажная пена

Противопожарная рассечка
из минераловатных плит

Защитно-декоративная
штукатурка

14
15

Ввод коммуникаций
Уплотнительная лента

Разрез кельмой

ООО " УРСА Евразия" Лист
Узлы 14, 15

Несущая стена

Тарельчатый
дюбель; Теплоизоляционный материал

из минеральной ваты

Несущая стена

Клеевой состав

Защитно-декоративная
штукатурка

Тарельчатый
дюбель

Противопожарная рассечка
из минераловатных плит

Пропуск коммуникаций

18ТР-001-17-3.1


