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Раздел 5.1

ТРАДИЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМУ
ОСНОВАНИЮ
URSA XPS

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ



Повышение теплозащиты покрытия с традиционной кровлей Повышение теплозащиты покрытия с инверсионной кровлей

Лист

Существующее
покрытие

Кровельный ковер
Стяжка из цементно-песчаного

раствора марки 50, 20 мм

Плиты из экструдированного
 пенополистирола URSA XPS

Точечная приклейка
теплоизоляции мастикой

Существующее
покрытие

Предохранительный (фильтрующий) слой -
холст из синтетических волокон

Пригрузочный слой из гравия 1800 кг/м³,
ГОСТ 8268-82 (из расчета 50 кг/м²)

Плиты из экструдированного
пенополистирола URSA XPS

Восстановленный
кровельный ковер

Повышение теплозащиты покрытия с
традиционной кровлей. Повышение

теплозащиты покрытия с инверсионной
кровлей 2
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250 250

Участок замены всех слоев покрытия в случае
замачивания теплоизоляции

750
250 200

250200
750

Повышение теплозащиты в ендовеПовышение теплозащиты в коньке

Ось конька

Лист

Пригрузочный слой из гравия 1800 кг/м³,
ГОСТ 8268-82 (из расчета 50 кг/м²)

Предохранительный (фильтрующий) слой -
холст из синтетических волокон

Плиты из экструдированного
пенополистирола URSA XPS

Плиты из экструдированного
пенополистирола URSA XPS

Существующее
покрытие

Выравнивающая затирка цементно-
песчаным раствором*;

* Выравнивающая затирка цементно-песчаным
раствором марки 50 толщиной 5…15 мм
- грунтовка раствором битума в керосине (1:3);
- пароизоляция (по расчету) - слой стеклорубероида

   «Бикрост» - 3 мм, ТУ 21-00288739-42-93

Повышение теплозащиты в коньке
Повышение теплозащиты в ендове

Пригрузочный слой из гравия 1800 кг/м³,
ГОСТ 8268-82 (из расчета 50 кг/м²)

Предохранительный (фильтрующий) слой -
холст из синтетических волокон

Плиты из экструдированного
пенополистирола URSA XPS

Полоса
кровельного
материала

Точечная приклейка
теплоизоляции мастикой

Слой кровельного материала

Новый водоизоляционный ковер

Стяжка из цементно-песчаного
раствора марки 50, 20 мм

Полоса кровельного
материала
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250 250

Лист

1

2

Кровельный ковер

Стяжка из цементно-песчаного
раствора марки 50, 20 мм

Плиты из экструдированного
пенополистирола URSA XPS

Точечная приклейка
теплоизоляции мастикой

Выравнивающая затирка
цементно-песчаным раствором*

* Выравнивающая затирка цементно-песчаным
раствором марки 50 толщиной 5…15 мм
- грунтовка раствором битума в керосине (1:3);
- пароизоляция (по расчету) - слой стеклорубероида

   «Бикрост» - 3 мм, ТУ 21-00288739-42-93

Железобетонная плита покрытия

Заделка стыка цементно-песчаным
раствором

Уплотняющие прокладки - ПРП
- 40 К (2 шт), ГОСТ 19177-81,
перевить; или типа «Вилатерм

- СМ»

Кровельный ковер

Стяжка из цементно-песчаного
раствора марки 50, 20 мм

Плиты из экструдированного
пенополистирола URSA XPS

Выравнивающая затирка
цементно-песчаным раствором*;

Железобетонная плита
покрытия

Точечная приклейка
теплоизоляции мастикой

Заделка стыка
цементно-песчаным

раствором

Уплотняющие прокладки - ПРП
- 40 К (2 шт), ГОСТ 19177-81,
перевить; или типа «Вилатерм

- СМ»

Узлы 1, 2
5
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250 250 250250

Лист

3

4

см. узел 1
Состав покрытия 

Выкружка из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм

Стеклоткань Рулонный битумно-полимерный материал, уложенный насухо 

Минеральная вата 

Компенсатор из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм 

Узлы 3, 4

см. узел 1
Состав покрытия 

Дополнительные слои кровельного ковра 

Негорючая теплоизоляция, например, пенобетон 500 кг/м3
толщина по теплотехническому расчету 
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60

500

Примыкание к воронке и парапету

А

Дюбельный гвоздь ДГ 3,7х70

водосточной воронки

Лист

5

Узел 5

см. узел 1
Состав покрытия 

Слой кровельного материала 

Герметизирующая мастика 

Местное понижение

Дополнительные слои кровельного ковра 

Герметизирующая

Колпак водоприемной воронки 

 Костыль из стальной полосы 4х40

Защитный фартук
из кровельной стали 

Прижимной фланец
устанавливаемый на мастику
мастику толщиной 5 мм

мастика 

Опора из легкого бетона 

Деревянный антисептированный
брусок 40х40хh - 4 шт. 

Уплотняющие прокладки -
ПРП - 40 К (2 шт), ГОСТ
19177-81, перевить; или
типа «Вилатерм - СМ»

Теплоизоляция - плиты из
экструдированного

пенополистирола URSA XPS

Дополнительные слои
кровельного ковра

7
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Уплотнитель - ПРП
по ГОСТ 19177-81

Минеральная вата

Патрубок
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0

50
0

50
0

Лист

Колпак водоприемной воронки

Стена

Дополнительные слои
кровельного ковра

Дополнительные слои
кровельного ковра

Кровельный ковер

А

А
8
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100 150 100

25050 10050100250

Примыкание к фундаменту под вентилятор

Пропуск трубы через покрытие

Лист

6

7

см. узел 1
Состав покрытия см. узел 1

Состав покрытия 

Ось вентилятора

Пропускаемая труба

Герметизирующая мастика

Дополнительные слои
кровельного ковра

Герметизирующая мастика

Зажимной хомут

Кожух вентилятора

Защитный фартук из
кровельной стали

Цементно-песчаный
раствор марки 50

Гвоздь с шайбой

Фундамент
под вентилятор

Герметизирующая мастика

Зажимной хомутЗонт из оцинкованной стали

Зажимной хомут

Дополнительные слои
кровельного ковра

Узлы 6, 7
9
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0
Конструкция традиционной эксплуатируемой кровли Пропуск трубы через традиционную эксплуатируемую кровлю

Лист

8 9

Растительный слой
Тротуар из цементно-песчаного раствора или

бетонных плиток, асфальтобетона

Герметизирующая мастика

Стяжка из
цементно-песчаного

раствора марки 50-20 мм

Кровельный ковер

Железобетонная
плита покрытия

Выравнивающая затирка*

* - Выравнивающая затирка цементно-песчаным
    раствором марки 50 толщиной 5…15 мм:

- грунтовка раствором битума в керосине (1:3);
- пароизоляция (по расчету) - слой стеклорубероида

  «Бикрост» - 3 мм, ТУ 21-00288739-42-93

Теплоизоляция - плиты из
экструдированного

пенополистирола URSA
XPS

Грунтовочный
слой

Разделительный слой из кровельного
битумно-полимерного материала

Противокорневой слой
Дренажный слой из гравия

Фильтрующий слой

Разделительный слой
из кровельного

битумно-полимерного
материала

Герметизирующая мастика

Зажимной хомут

Защитный фартук из
кровельной стали

Герметизирующая
мастика

Пропускаемая труба
Железобетонная
плита покрытия

Минеральная вата

Стальной стакан
с фланцем

Тротуар из
цементно-

песчаного раствора
или бетонных

плиток,
асфальтобетона

Разделительный слой
из кровельного битумно-
полимерного материала

Выравнивающая
затирка*

Кровельный
ковер

Грунтовочный
ковер

Узлы 8, 9
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Парапет стены при традиционной эксплуатируемой кровле

Лист

Стяжка из цементно-песчаного
раствора марки 50-20 мм

Разделительный слой из
кровельного
битумно-полимерного
материала

Кровельный ковер

Тротуар из цементно-песчаного
раствора или бетонных плиток,

асфальтобетона

Дополнительные слои
кровельного ковра

Парапетная плита

Ограждение кровли

Железобетонная плита покрытия

Теплоизоляция - плиты из
экструдированного

      пенополистирола URSA XPS

Выравнивающая затирка
цементно-песчаным раствором*

*- Выравнивающая затирка цементно-песчаным раствором
   марки 50 толщиной 5…15 мм

- грунтовка раствором битума в керосине (1:3);
- пароизоляция (по расчету) - слой стеклорубероида

   «Бикрост» - 3 мм, ТУ 21-00288739-42-93
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Узел 10
12

ООО " УРСА Евразия"
ТР-001-17-5.1



350150 350 150

15

Воронка внутреннего водостока при традиционной 
эксплуатируемой кровле

Деформационный шов при традиционной эксплуатируемой кровле

Лист
Узлы 10,11

Тротуар из цементно-
песчаного раствора

  или бетонных плиток,
асфальтобетона

Уплотнитель - ПРП по
ГОСТ 19177-81

Зажимной хомут
Патрубок с фланцем

Опора из легкого бетона

Выравнивающая затирка
цементно-песчаным раствором*

*- Выравнивающая затирка цементно-песчаным раствором
   марки 50 толщиной 5…15 мм

- грунтовка раствором битума в керосине (1:3);
- пароизоляция (по расчету) - слой стеклорубероида

 

 Теплоизоляция - плиты из
экструдированного

пенополистирола URSA XPS

Железобетонная плита покрытия

11

Стяжка из цементно-песчаного
раствора марки 50-20 мм

Разделительный слой из
кровельного битумно-
полимерного материала

Кровельный ковер

Водоприемная воронка

Дополнительные слои
кровельного ковра

Защитная решетка

Гравийная засыпка
Герметизирующая мастика

12

см. узел 8
Состав покрытия 

Минеральная вата

Компенсатор из оцинкованной
стали толщиной 0,8 мм

Растительный слой

Фильтрующий слой

Дренажный слой из гравия

Противокорневой слой

Костыль из стальной
полосы 4х40

Крепежный элемент
Защитный фартук из кровельной стали

Наклонный бортик из
цементно-песчаного раствора

 Дополнительные слои
кровельного ковра

Железобетонная
плита покрытия

13
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Раздел 5.2

ИНВЕРСИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМУ
ОСНОВАНИЮ
URSA XPS
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Раздел 5.2

ИНВЕРСИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМУ
ОСНОВАНИЮ

URSA XPS

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ
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10
Лист 6

1; 2; 3; 4
Лист 2; 3

8; 11
Лист 5; 7

1; 2; 3; 4
Лист 2; 3

Лист
План кровли

Деформационный шов Противопожарный
пояс шириной 6 м

План кровли
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1

Конструктивное решение покрытия с пригрузочными слоем из щебня2

Железобетонная
плита покрытия

Уклонообразующий слой
из легкого бетона

Цементно-песчаная
затирка израствора

марки М100
Приклейка теплоизоляции битумом Геотекстиль развесом

200-250г/м³

Пригрузочный слой
из щебня

Водоизоляционный ковер из двух слоев
битумно-полимерных материалов

Железобетонная
плита покрытия

Уклонообразующий слой
из легкого бетона

Цементно-песчаная
затирка израствора

марки М100
Приклейка теплоизоляции битумом Геотекстиль развесом

200-250г/м³Водоизоляционный ковер из двух слоев
битумно-полимерных материалов

Бетонная плитка

Лист
Узлы 1, 2

Конструктивное решение покрытия с бетонными плитками

Экструдированный пенополистирол URSA
XPS с L-кромками в один слой

Экструдированный пенополистирол URSA
XPS с L-кромками в один слой

3
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3

Конструктивное решение покрытия с бетонными плитками по слою гравия4

Железобетонная
плита покрытия

Уклонообразующий слой
из легкого бетона

Цементно-песчаная
затирка израствора

марки М100

Приклейка теплоизоляции
битумом

Водоизоляционный ковер из двух слоев
битумно-полимерных материалов

Бетонная плитка или брусчатка
Геотекстиль развесом

200-250г/м³

Лист
Узлы 3, 4

Железобетонная
плита покрытия

Уклонообразующий слой
из легкого бетона

Бетонная плитка или брусчатка
Сухая смесь для приклейки плитки или брусчатки

Разделительный слой из
рубероида с проклейкой швов

Стяжка из цементно-песчаного раствора

Слой гравия ГОСТ 8268-88

Цементно-песчаная
затирка израствора

марки М100

Приклейка теплоизоляции
битумом

Водоизоляционный ковер из двух слоев
битумно-полимерных материалов

Конструктивное решение покрытия с бетонными плитками по стяжке

Экструдированный пенополистирол URSA
XPS с L-кромками в один слой

Экструдированный пенополистирол URSA
XPS с L-кромками в один слой

4

ООО " УРСА Евразия"
ТР-001-17-5.2



250 250

100 6000 100 250250

Рамка из стального уголка
Герметизирующая мастика

Труба

Зонт из оцинкованной
кровельной стали

Стальной стакан с фланцем

Лист

Цементно-песчаная затирка
израствора марки М100

Дополнительный слой водоизоляционного
ковра крупнозернистой посыпкой вниз

 Легкий бетон

Пароизоляция
см. узлы 1-4

Состав покрытия 

Противопожарный разрыв5

Узлы 5, 6

Примыкание к трубе
6

см. узлы 1-4
Состав покрытия Дополнительный слой

водоизоляционного ковра

Хомут

Герметизирующая мастика

 Легкий бетон

Экструдированный пенополистирол URSA
XPS с L-кромками в один слой

Экструдированный
пенополистирол URSA XPS с
L-кромками в один слой

5
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Дополнительный слой
водоизоляционного ковра

Герметизирующая
мастика

Хомут

Зонт из оцинкованной
кровельной стали

Кожух вентилятора

Бортик из
цементно-песчаного
раствора марки М50

Фундамент под
вентилятор

Бортик из
цементно-песчаного
раствора марки М50

Плитка тротуарная

Бортик из цементно-
песчаного раствора марки М50

Крепежный элемент

Полоса из металла 40х4 мм через 600мм
Фартук из оцинкованной

кровельной стали

7
Примыкание к трубе

8
Примыкание к парапету

см. узлы 1-4
Состав покрытия 

Дополнительный слой
водоизоляционного ковра

см. узлы 1-4
Состав покрытия 

Лист
Узлы 7, 8

Ось вентилятора

Экструдированный пенополистирол
URSA XPS с L-кромками в один слой
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300 - 500

100250

75

Слой гравия ГОСТ 8268-88

Герметизирующая мастика

Дополнительный слой
водоизоляционного ковра

Дренажное кольцо воронки Утепление воронки

 Утепление стояка

Лист

ПароизоляцияПолоса из битумно-полимерного
материала посыпкой вниз

Выкружка из оцинкованной
кровельной стали толщиной 0,8мм

Компенсатор из оцинкованной
кровельной стали толщиной 0,8мм

Эластичный жгут Велотерм
Сжимаемый негорючий утеплитель

см. узлы 1-4
Состав покрытия 

см. узлы 1-4
Состав покрытия 

Бортик из цементно-
песчаного раствора марки М50

9 Деформационный шов
Экструдированный пенополистирол
URSA XPS с L-кромками в один
слой

Узлы 9, 10

10
Примыкание к воронке

Воронка
HL

Трап воронки

Экструдированный пенополистирол URSA
XPS с L-кромками в один слой
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250100

25
0

12
00

100250
По проекту

Полоса из металла 40х4
мм через 600мм

Фартук из оцинкованной кровельной стали

Герметизирующая мастика

 Дополнительный слой водоизоляционного ковра

Фартук из оцинкованной
кровельной стали

 Штукатурка

 Стальная полоса 40х4 мм Сжимаемый негорючий утеплительФартук из оцинкованной
кровельной стали

Пароизоляция

Компенсатор из оцинкованной
кровельной стали толщиной

0,8мм

Полиэтиленовая пленка

Стенка из поризованного кирпича

Полоса из битумно-полимерного
материала с провисом

Лист
Узлы 11, 12

11 Примыкание к парапету

см. узлы 1-4
Состав покрытия 

Экструдированный пенополистирол URSA
XPS с L-кромками в один слой

Бортик из цементно-
песчаного раствора марки М50

12 Деформационный шов

см. узлы 1-4
Состав покрытия 

 Дополнительный слой
водоизоляционного ковра

Бортик из цементно-
песчаного раствора

марки М50

Полоса из металла 40х4
мм через 600мм

8
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Раздел 5.3

ПОКРЫТИЯ С НЕСУЩИМ
ПРОФИЛИРОВАННЫМ НАСТИЛОМ

URSA XPS





500
5
0
0

max 24000
m
a
x
 
2
4
0
0
0

600

600

max 48000

500

5
0
0

600 - 800

6
0
0
 
-
 
8
0
02000

i

Воронка

Ендова

7

Лист 8

11

Лист 11

1.1; 1.2; 1.3

Лист 2

2.1; 2.2

Лист 3

5

Лист 6

9
Лист 9

5

Ли
ст

 6

10

Лист 10

Деформационный шов

12

Ли
ст

 1
1

4

Ли
ст

 5

9
Лист 9

10
Лист 10

Smax = 700 мІ

3.1; 3.2
Лист 4

6

Ли
ст

 7

7

Лист 8

Ходовые дорожки

8

Лист 8

Деформационный шов

i

Конек

Smax = 700 мІ

ii

i
i

Smax = 700 мІ Smax = 700 мІ

i i

i
i

i i

i

i i

Smax = 700 мІ

Smax = 700 мІ

i

i

i i

План кровли

План кровли
Лист
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1.2

1.3Цементно-песчаная стяжка

Несущий профилированный
настил

Приклейка битумом

Водоизоляционный
ковёр из ПВХ-мембраны

толщиной 1,5 мм

Минераловатные плиты плотностью 110
кг/мі толщиной 50 мм

Несущий профилированный
настил

Приклейка битумом

1.1

Лист
Узлы 1.1, 1.2, 1.3

Разделительный слой из
полиэтиленовой пленки

Нижний слой водоизоляционного ковра из
битумно-полимерных материалов

Верхний слой водоизоляционного ковра из
битумно-полимерных материалов с

крупнозернистой посыпкой

Минераловатные плиты плотностью 110
кг/мі толщиной 50 мм

Пароизоляция из одного слоя битумно-
полимерных материалов толщиной не

более 3 мм

Несущий профилированный
настил

Нащельник из оцинкованной
кровельной стали

Приклейка битумом

Разделительный слой из геотекстиля
плотностью не менее 100 г/м³ толщиной

не менее 0,4 мм

Нащельник из оцинкованной
кровельной сталиПароизоляция из одного слоя битумно-

полимерных материалов толщиной не
более 3 мм

Разделительный слой из геотекстиля
плотностью не менее 100 г/мІ толщиной

не менее 0,4 мм

Водоизоляционный
ковёр из ПВХ-мембраны

толщиной 1,5 мм

Пенобетон плотностью 200
кг/м³ толщиной 80 ммПароизоляция из одного

слоя битумно- полимерных
материалов толщиной не

более 3 мм

Экструдированный
пенополистирол URSA XPS

Экструдированный
пенополистирол
URSA XPS
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250

100

250

100

250

250

100

250

100

250

см. узел 1
Состав покрытия 

Приклейка по кромкам
рулонного материала

Дополнительный слой
водоизоляционного ковра

Оцинкованный стальной лист толщиной 0,8 мм Комбинированная заклепка или
самонарезающий винт

Заглушка из минераловатных
плит шириной 250 мм

Нащельник

Приклейка по кромкам
рулонного материала

Оцинкованный стальной
лист толщиной 0,8 мм

Примечание:

здесь и далее чертежи узлов стен представлены
для конструктивного решения 1.1.

2.1

2.2

Несущий профилированный
настил

см. узел 1
Состав покрытия 

Дополнительный слой
водоизоляционного ковра

Заглушка из минераловатных
плит шириной 250 мм

Нащельник Комбинированная заклепка или
самонарезающий винт

Лист
Узлы 2.1, 2.2

Экструдированный
пенополистирол URSA
XPS
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настил

Экструдированный
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250

500 500

500 500

250

100 100

100 100

3.1

3.2

см. узел 1
Состав покрытия 

Дополнительный слой
водоизоляционного ковра

см. узел 1
Состав покрытия 

Дополнительный слой
водоизоляционного ковра

Приклейка по кромкам
рулонного материала

Приклейка по кромкам
рулонного материала

Заглушка из минераловатных
плит шириной 250 мм

Заглушка из минераловатных
плит шириной 250 мм

НащельникОцинкованный стальной
лист толщиной 0,8 мм

Комбинированная заклепка или
самонарезающий винт

Оцинкованный стальной
лист толщиной 0,8 мм

Комбинированная заклепка или
самонарезающий винт

Нащельник из оцинкованной
кровельной стали

Лист
Узлы 3.1, 3.2

Экструдированный
пенополистирол URSA
XPS

Экструдированный
пенополистирол URSA
XPS
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10
0

100

100 150

Прогон

Дополнительный слой
водоизоляционного ковра

Фартук из оцинкованной кровельной
стали толщиной 0,8 мм

Герметик
Саморез с шагом 200 мм

Штукатурка

Уголок из оцинкованной
кровельной стали

Наклонный бортик
из цементно-

песчаного раствора

Герметик

Парапет высотой
более 600 мм

Нащельник из
оцинкованной

кровельной стали

Уклон 5%

Уголок из
оцинкованной

кровельной стали

Костыль из стальной
полосы 4х40 мм с шагом

600 мм

4

см. узел 1
Состав покрытия 

Заглушка из минераловатных
плит шириной 250 мм

Несущий профилированный
настил

5

Герметик
см. узел 1

Состав покрытия 

Нащельник из
оцинкованной

кровельной стали
Прогон

Дополнительный слой
водоизоляционного ковра

Защитный фартук из
оцинкованной кровельной
стали толщиной 0,8 мм

Штукатурка

Парапет высотой
более 600 мм

Наклонный бортик
из цементно-песчаного

раствора

Заглушка из
минераловатных плит

шириной 250 мм
Несущий профилированный

настил

Лист
Узлы 4, 5

Экструдированный
пенополистирол URSA
XPS
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60

100 100 150

не
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ен
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 3
0
0

Стена

Герметик

Герметик

Дополнительный слой
теплоизоляции из
минераловатных плит

Асбестоцементный лист

Профиль из оцинкованной стали
толщиной не менее 3 мм

Наклонный бортик из цементно-
песчаного раствора

Сжимаемый утеплитель, обернутый в
пароизоляционную пленку

Пароизоляция

Компенсатор из оцинкованной
кровельной стали толщиной 0,8 мм Уплотняющая прокладка

Антисептиованная доска
Костыль из стальной полосы
4х40 мм с шагом 600 мм

Защитный фартук из оцинкованной
кровельной стали толщиной 0,8 мм

Компенсатор из оцинкованной
кровельной стали толщиной 0,8 мм

Саморез с шагом 200 мм

см. узел 1
Состав покрытия 

Заглушка из
минераловатных плит

Нащельник из оцинкованной
кровельной стали

Дополнительный слой
водоизоляционного ковра

Профиль из оцинкованной стали

6

Лист
Узел 6

Экструдированный
пенополистирол URSA
XPS
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1000

150
150

600 - 800

R=
80

d
ут

 +
 
2
0

Цементно-песчаная стяжка

Разделительный слой из полиэтиленовой пленки

Нижний слой водоизоляционного ковра из
битумно-полимерных материалов

Верхний слой водоизоляционного ковра из битумно-
полимерных материалов с крупнозернистой посыпкой

Пароизоляция из одного слоя битумно-
полимерных материалов толщиной не более 3 мм Нащельник из оцинкованной кровельной

стали

Ходовые дорожки

Сжимаемый утеплитель

Выкружка из оцинкованной кровельной
стали толщиной 0,8 мм Дополнительный слой водоизоляционного ковра,

уложенный насухо и приклеенный по кромкам

 Компенсатор из оцинкованной
кровельной стали толщиной 1,5 мм

Пароизоляция
Нащельник из оцинкованной кровельной

стали

7

см. узел 1
Состав покрытия 

Прогон

8

Минераловатные плиты плотностью 110

 кг/м³ толщиной 50 мм

Несущий профилированный
настил

Приклейка битумом

Лист
Узлы 7, 8

Экструдированный
пенополистирол URSA
XPS
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не
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 5
0
0

150150

не менее 30

Колпак из оцинкованной
кровельной стали

Герметик

Обжимной хомут из
оцинкованной кровельной

стали

"Холодная" трубаКолпак из ЭПДМ резины
на горячей мастике

Герметик
Дополнительный слой

водоизоляционного ковра

9

см. узел 1
Состав покрытия 

Заглушка из
минераловатных плит

Лист
Узел 9
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100 100 150

не
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 3
0
0

Обжимной хомут из оцинкованной
кровельной стали

Защитный фартук из
оцинкованной кровельной
стали толщиной 0,8 мм

Короб из оцинкованной стали
толщиной не менее 3 мм

Обжимной хомут из оцинкованной
кровельной стали

Сжимаемый утеплитель

Наклонный бортик из цементно-
песчаного раствора

Дополнительный слой
водоизоляционного ковра

Бакелизированная фанера

Нащельник из оцинкованной кровельной
стали

"Горячая" труба

Уплотняющая прокладка

10

Герметик

см. узел 1
Состав покрытия 

Заглушка из
минераловатных плит

Лист
Узел 10
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500

250

150250

200

Водосточная воронка

Лист из оцинкованной
кровельной стали
толщиной не менее

1,5 мм

Фартук из рулонного
битумно-полимерного

материала

Утепление вокруг
водосточной воронки

Надставной элемент
водосточной воронки

Фартук из рулонного
битумно-полимерного

материала Герметик

Листвоуловитель водосточной воронки

Наружная стена

Оцинкованный стальной
лист толщиной 0,8 мм

Пароизоляция

Нащельник из оцинкованной
кровельной стали

Защитный фартук из
оцинкованной кровельной
стали толщиной 0,8 мм

Костыль из стальной полосы
4х40 мм с шагом 600 мм

Прокладочный
рулонный

битуминозный
материал

Антисептированная и
антипирированная

доска

Герметик

Дополнительный слой
водоизоляционного ковра

Слой рулонного битумно-полимерного материала,
уложенный насухо и закрепленный с одного края

11 12

см. узел 1
Состав покрытия 

см. узел 1
Состав покрытия 

Прогон

Лист
Узлы 11, 12
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Экструдированный пенополистирол
URSA XPS

Экструдированный пенополистирол
URSA XPS


